
DVR
AGUILLAGE À TAMBOUR ROTATIF



Indispensable pour le triage des produits dans les installations de transport pneumatique.

L’aiguillage DVR est utilisé surtout dans les industries chimiques, pharmaceutiques et alimentaires. 
Étudié principalement pour des transports pneumatiques avec une pression jusq’à 3 bar. Le 
projet tout à fait innovateur et le haut dégré d’usinage garantissent una parfaite étainchéité 
en éliminant toute possibilité de pollution du produit.

Le principe de fonctionnement est très simple: le tambour conique en tournant de 150° environ 
permet le changement de direction. Le tambour - avant la rotation de changement de position 
- se déplace de manière axiale d’un espace suffisant pour éviter aux garnitures n’importe 
quel frottement; une fois la position de travail atteinte, le tambour retourne à pousser sur les 
garnitures en obtenant une parfaite étainchéité.

•	 Usure très réduite des garnitures étanches car elles ne sont pas sollicitées pendant les 
phases de changement de tuyauterie. Sécurité mécanique totale, aucune partie en 
mouvement d’étant à l’extérieur.

•	 Capacité de supporter de remarquables charges grâce à sa construction monobloc (ou 
compacte) en aluminium.
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Les caractéristiques techniques des équipements peuvent être modifiées sans aucune obligation de préavis. Les données peuvent ne se conformer 
exactement aux versions commercialisées. 

Modèle 
Taille Dimensions 

(mm) 
Capacité maximum 
(∂ = poids spécifique) 

(T/h max) 

Consumation 
d’air 

comprimé 
(5÷6 bar) 

Poids 
net 
(kg) 

Volume 
d’emballage 

(m3) 

Ø DN A B Ø C D E F Céréals 
∂ 750 Kg/m³ 

Farines 
∂ 500 Kg/m³ 

Dérivés 
∂ 350 Kg/m³  

  DVR 060 60 318 217 260 163 167 547 4 4 2,5 1,4 40 0,10 

  DVR 090 90 358 247 305 163 167 577 10 9 6 1,4 52 0,10 

  DVR 130 130 458 277 400 183 167 627 15 15 9 2,0 78 0,15 

  DVR 160 160 518 307 450 201 167 675 30 28 15 4,2 98 0,20 

  DVR 230 230 658 377 595 259 198 834 39 39 20 7,2 160 0,35 

  DVR 260 265 802 409 690 259 198 866 45 45 30 7,2 250 0,50 
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