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N ZXILIINE

Essiccatoio per fiocchi
Dryer for flakes

DYN

Alimentatore — Rotary feeder

Scheda tecnica / Data sheet

Meodello  Dimensioni Capacits  Potenza installata Consumo  Aria Peso Volume
Model Dimensions Capacity  Installed power vapore aspirata  netto imballo
1M Steam Required  Net Shipping
KW required  air weight volume
Nastro Scaricatore 2) volume
essiccatore (alimentatore)
Fluid-belt Rotary
dryer feeder
Motovariatore Motoriduttore
mm T/h Variable speed ~ Gearmotor
Fiocchi motor
A B (o] D E F G Corn flakes  50Hz 50Hz Kg/h m3/h Kg m3

3x1,5 1x1,5
R.P.M. R.P.M.

DYN 63A 6130 1430 2630 485 447 2318 4577 4 min max 1000 22800 6840 61,00
3 17 20

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza Technical features of the equipment can be modified without any obligation of

alcun obbligo di preavviso. | dati possono non essere totalmente conformi notice.

alle versioni commercializzate. Data may be not fully in accordance with the market versions.

(1) peso specifico 400 Kg/m?3 — umidita 22% (2) pressione min. 8 bar

gravity weight 400 Kg/m? — moisture/humidity 22% pressure min. 8 bar
@ Alimentatore — Rotary feeder @ Ingresso vapore — Dry saturated steam connecfion
@ Uscita vapore — Steam outlet @ Uscita prodotto — Product outlet
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