
AV
ALIMENTATORE A VIBRAZIONEВИБРАЦИОННЫЙ ПИТАТЕЛЬ



Dosaggio uniforme e costante di prodotti granulari e di sfarinati anche di difficile scorrimento.

Posto al servizio di un cassonetto di deposito, è particolarmente indicato per prodotti 
di difficile scorrimento, quali: farine recuperate da finitrici da crusca e da filtri, scarti di 
pulitura, farine zootecniche, ecc.

Il canale vibrante di dosaggio è dotato di paratoia ad inclinazione regolabile e di sportello 
trasparente per il controllo del funzionamento.

L’estrazione  dei  prodotti  dalla  tramoggia  del  cassonetto  di  deposito  è  assicurata  dal 
tegolo sferico e dall'asta rompiponte, posti in vibrazione dal motovibratore. 

Равномерное и непрерывное дозирование гранулированных и мучных продуктов, в том 
числе труднотекучих.

Размещенный в резервуаре хранения, особенно удобен для труднообрабатываемых 
продуктов, таких как: мука, извлеченная из отрубей и фильтров, отходы очистки, мука для 
скота и т.д.

Извлечение продуктов из резервуаре хранения обеспечивается сферической плиткой и 
штоком - разрыхлителем, приводимым в колебание вибратором.

Вибрационный дозирующий канал оснащен шлюзовым затвором с регулируемым наклоном 
и прозрачной дверцей для контроля работы.



Informazioni Tecniche 

Modello Dimensioni 
mm 

Capacità massima 
T/h 

Motovibratore Peso 
netto 

 
 

Volume 
imballo 

 
 

A B C ØeD Farina 
filtri 

Scarti 
pulitura 

Semole Farina 
mais 

Potenza installata 
KW 

50Hz 60Hz Kg m3 
AV250 770 500 310 350 1,0 1,5 4,0 2,0÷3,0 1x0,15 1x0,18 23 0,23 

AVD250 770 500 310 350 1,0 1,5 4,0 2,0÷3,0 1x0,15 1x0,18 23 0,23 
AV400 940 640 360 500 1,6 2,6 6,0 3,2÷5,0 1x0,25 1x0,285 41 0,42 

AVD400 940 640 360 500 1,6 2,6 6,0 3,2÷5,0 1x0,25 1x0,285 41 0,42 
AV600 1335 930 520 756 2,4 3,8 9,0 4,8÷7,2 1x0,50 1x0,58 60 0,75 

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non 
essere totalmente conformi alle versioni commercializzate. 
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1 - Modello AV (uscita singola) 
2 - Modello AVD (uscita divisa)

Технические характеристики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики машин могут быть изменены без предварительного уведомления. Данные могут не полностью совпадать с представленными на рынке версиями.  

 
1 - Модель AV (один выход) 

2 - Модель AVD (разделенный выход) 

 

 

 

 

 

 

 

Модель 

Размеры  
(мм) 

Максимальная производительность  
(Т/ч) Мотор-вибратор 

Вес нетто 
(кг) 

Объем 
упаковки 

(м3) A B C Ø 
внеш.Д. 

Филь- 
трован- 

ная мука 

Отходы 
после 

очистки 
Крупки 

Кукуруз- 
ная мука 

Установленная мощность 
(КВТ) 

50  Гц 60  Гц 

AV 250 770 500 310 350 1,0 1,5 4,0 2,0÷3,0 1x0,15 1x0,18 23 0,23 

AVD 250 770 500 310 350 1,0 1,5 4,0 2,0÷3,0 1x0,15 1x0,18 23 0,23 

AV 400 940 640 360 500 1,6 2,6 6,0 3,2÷5,0 1x0,25 1x0,285 41 0,42 

AVD 400 940 640 360 500 1,6 2,6 6,0 3,2÷5,0 1x0,25 1x0,285 41 0,42 

AV 600 1335 930 520 756 2,4 3,8 9,0 4,8÷7,2 1x0,50 1x0,58 60 0,75 
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