
TSV
КАМНЕОТБОРНИК 



Гарантирует отличное удаление камней, 
содержащихся в злаках. 

Идеален для удаления камней, комков 
земли и кусков стекла или металла 
из злаков, овощей, кофейных зерен, 
масличных семян, риса и т.д. 

Состоит из конструкции, которая 
поддерживает вибрирующую часть 
с рабочей поверхностью, колпака 
аспирации, устройства питания и 
разгрузочных горловин.

Вибрирующая часть поддерживается 
спиральными пружинами и приводится в 
прямолинейное движение с регулируемой 
амплитудой парой мотовибраторов. 

Рабочий стол, с регулируемым наклоном 
при помощи маховичка, установленного 
со стороны выгрузки камней, оснащен 
алюминиевой рамкой с сеткой из 
стальной струнной или нержавеющей 
проволоки, которая быстро снимается 
для осуществления операций очистки или 
технического обслуживания. 

Постоянная загрузка обеспечивается 
приемным устройством, оснащенным 
клапаном с пружинным контрастом для 
герметичности.

Горловина аспирации с дроссельным 
клапаном с микрометрической 
регулировкой, индикатор положения с 
градуированными секторами и манометр 
для косвенного контроля расхода воздуха. 



Техническая информация 

Модель Размеры,
мм

Производительность макс.,
т/ч

Мощность
вибраторов,

кВт
 

Полная 
поверхность 

рабочего 
стола, 

м2

Аспирация,
м3/мин.

Вес
нетто,

кг
 

Объем
упаковки,

м3

Пшениц Кукур. 
Кофе 

зел. жарен. 
A B C ØiD 50 Hz 60 Hz 

TSV 040 590 1220 1400 200 2,5 1 1,4 0,8 2x0,185 2x0,25 0,35 30 120 1,2 

TSV 060 790 1220 1400 220 4 2 2,4 1,3 2x0,185 2x0,25 0,52 35 150 1,6 

TSV 15 1650 1668 1835 360 10 9 7 3,2 2x0,35 2x0,38 1,27 110 380 6 

TSV 20 2205 1668 1895 420 15 13 10 5 2x0,35 2x0,38 1,92 140 450 8 

Технические характеристики машин могут претерпевать изменения без какого-либо предварительного уведомления. Данные могут не соответствовать 
полностью версиям, которые находятся в продаже.

1 Вход проду              2 Выгрузка камней 

3 Выгрузка продукта        4 Аспирация 
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