
FCC
DOSEUR PONDERAL



Mesure et dosage toutes les céréals moyennant un système électronique à microprocesseur.

Le doseur pondéral est complètement indépendant des autres soit pour son système électronique 
autonome de gestion des données et de contrôle du procédé, soit pour les dispositifs mécaniques 
et de réglage du flux de la céreale.

Il garde constant dans le temps le débit programmé sur le panneau, indépendamment des facteurs 
de perturbation tels que la variation d’humidité et de poids spécifique de la céréale à l’entrée. Le 
débit est programmé sur clavier et contrôle sur un display. 

Le doseur pondéral est en mesure de totaliser la quantité de céréale qui a traversé l’appareil à 
partir d’un instant prédéterminé.

Le doseur pondéral est équipé de la vanne de réglage pneumatique qui, en cas de manque de 
courant, interrompt automatiquement le flux du produit.

Chaque doseur peut être contrôlé de manière indépendante ou relié à un réseau exploité par une 
unité centrale.



Informations techniques

 

 

 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques techniques des équipements peuvent être modifiées sans aucune obligation de préavis. 
Les données peuvent ne se conformer exactement aux versions commercialisées. 

 

 

 

Modèle 

Dimensions 
(mm) 

Capacité 
(T/h) 

Consummation d’air comprimé 
Pression de travail 

5÷6 bar 
NL/min 

Poids net 
(Kg) 

Ø A Ø B Minimum Maximum 
Blé Maïs 

FCC 25 180 155 1,25 25 20 20 70 

FCC 50 220 195 2,5 50 40 20 120 

FCC 100 250 225 5 100 80 20 150 
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