
FKC/B
FILTRE CIRCULAIRE À BASSE PRESSION



Apte aux domaines de filtrage les plus différents, avec des rendements élevés même dans des 
conditions d’exploitation difficiles.

La forme cylindrique, idéale pour des fortes dépressions, permet une élevée capacité filtrante et 
d’orienter de 360° les roulottes d’entrée et de sortie de l’air. Cette forme permet aussi d’améliorer 
la capacité filtrante suite à l’effet cyclonique subi de l’air qui entre tangentiellement, pourtant une 
partie de la poussière est pré-décantée par centrifugation.

Manches filtrantes en feutre aiguilleté, aptes à l’abattement des poussières fines, montées sur cage 
en tréfilé d’acier.

La partie supérieure du filtre est formée par: réservoir de l’air de lavage, goulotte de déchargement 
de l’air nettoyé et groupe des vannes. L’air à dépurer entre tangentiellement dans le corps central 
du cylindrique, où se trouvent les manches filtrantes set duquel on peut accéder aux portes pour 
l’entretien.

Le lavage des manches est effectué par des jets d’air comprimée à bas pression qui, injectés par 
des gicleurs avec vannes à membrane qui, en secouant fortement le tissu, détachent les poussières 
qui adhérent au tissu des manches.

Des vannes de dégommage contrôlées pour voie pneumatique grâce à des membranes de 
précommande sont installées au dessus des principales.

La correcte succession des impulsions aux membranes de précommande vient d’un distributeur à 
entrées multiples temporisé électroniquement, à travers lequel il est possible de régler la durée de 
l’action et la fréquence d’intervention,

Optionnels:
• Manchs antistatiques

• Dispositif de décrochage rapide des manches
• Porte anti explosion avec ou sans fin de course de sécurité, même
     dans la version ATEX

• Version open-top pour le remplacement des manche de l’haut

• Panneaux anti-explosion pour une suppression active des flammes

Exécutions:

• Avec volute d’entrée de l’air droit ou gauche

• Avec trémie conique ou a fond plat avec balayeur motorisé

• Hauteur du filtre à régler à travers des entretoises

• Positionnement sur pieds ou à travers l’étage



Informations techniques

Les caractéristiques techniques des équipements peuvent être modifiées sans aucune obligation de préavis. Les données peuvent ne se conformer 
exactement aux versions commercialisées. 
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(m2) B1* B2** N° (mm) (m3/h) (Kg) (m3)

FKC/B 12 
25 11.3 

900 
490 990 

1050 280x 
280 

390x 
200 364 12 

2500 8-10 390 6.90 
30 13.5 990 1490 3000 10-12 425 7.90 

FKC/B 24 
25 22.6 

1100 
490 990 

1300 520x 
280 

600x 
250 364 24 

2500 15-20 570 8.40 
30 27 990 1490 3000 18-24 630 9.60 

FKC/B 36 
25 33.9 

1300 
490 990 

1550 800x 
280 

750x 
310 364 36 

2500 22-30 970 1190 10.40 12.90 
30 40.6 990 1490 3000 27-36 1040 1260 11.60 14.70 

FKC/B 56 25 52.7 
1600 

490 990 
2000 1150 

x280 
850x 
400 370 56 

2500 35-46 1355 1620 15.80 19.10 
30 63.2 990 1490 3000 42-55 1445 1710 17.90 21.80 

FKC/B 72 25 67.8 
1750 

490 990 
2100 1450 

x280 
1000 
x450 370 72 

2500 44-59 1467 1787 22.70 20.00 
30 81.3 990 1490 3000 53-71 1587 1907 25.20 22.50 

FKC/B 96 25 90.4 
2100 

490 990 
2600 1750 

x280 
1150 
x550 370 96 

2500 59-79 2225 2650 29.40 26.20 
30 108.4 990 1490 3000 71-95 2365 2770 31.90 29.30 

FKC/B 120 
25 113 

2300 
490 990 

2800 1750 
x280 

1390 
x550 370 120 

2500 74-99 2850 3380 33.60 30.00 
30 135.6 990 1490 3000 89-119 3030 3640 37.00 33.80 

* Relative à la machine de type 1 (version avec trémie)
**  Relative à la machine de type 2 (version avec dispositif balayeur)

Corps

Trémie de déchargement

Panneau anti-explosion

Fond plant



OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)

www.ocrim.com èd
iti

on
 2

02
3


