
IDA
DÉSINFECTEUR



Idéal pour éviter les infestations dans les 
farines. Détruit, par impact, les éventuels 
œufs d’insectes présents aussi bien dans 
le grain que dans les farines.

La machine désinfecte tout type de grain 
par impact dans le secteur nettoyage du

moulin et /ou de farines avant le stockage 
et/ou la mise en sacs.

Le produit, en entrée, est distribué de façon 
uniforme sur le rotor à piolets grâce à un 
distributeur conique Le choc combiné entre 
piolet et stator, réalisé en fonte avec profilés

spéciaux, assure la désinfestation du produit 
traité. La vitesse du rotor est adaptée au 
type de produit.

La machine est équipée de roulements 
suffisamment grands pour garantir

une longue durée de vie de la machine. La 
transmission de commande a lieu via

des courroies trapézoïdales.



Informations techniques

Modèle 
Dimensions [mm] 

A B C D E F H I L M N P Q R T 

IDA 370 620 1200 810 665 1100 1396  1040 960 710 230 100 295 250 140 120 
IDA 660 940 1645 1170 850 1450 1746  1345 1255 1050 270 120 350 300 160 120 
IDA 950 950 2290 1501 1150 1805 2191  1827 1687 1381 280 120 350 360 170 220 

Débit maximal [t/h]

Rotor Masse à Volume Modèle Farine 
Blé 

Puissance moteur 

[kW] 
vide [kg] [mm] Trasport 

50 Hz 60 Hz 
d'emballage

[m3 ] 
Transport 

par gravité pneumatique 

1.5 1.7 9.0 4 4.6 230 

IDA 370 370 
3.5 3.9 12.5 5.5 6.3 240 

1.8 
5.5 6.1 17.0 7.5 8.6 254 
7.0 7.7 25.0 11 12.6 275 

8.0* 8.7* 
_ 

15 17.3 760 
_ 

10.0* 11.7* 18.5 21.3 835 
_ 

IDA 660 660 13.8* 14.4* 22 25.3 850 4.4 
_ 

15.9 18.0 30 34.5 910 
_ 

21.0* 22.5* 37 42.5 970 
_ 

30.0 33.0 55 63 1875 
IDA 
950 

950 _ 9 
40.0 44.0 75 86 2000 

Les caractéristiques des machines peuvent subir des modifications sans aucune obligation de préavis. Les données peuvent ne pas être 
totalement conformes aux versions commercialisées.

*Valeurs à convenir avec les départements de UTD et UTC

1: Entrée produit 2: Vidange produit

Les caractéristiques des machines peuvent subir des modifications sans aucune obligation de préavis. 
Les données peuvent ne pas être totalement conformes aux versions commercialisées. 

* Valeurs à convenir avec les départements de UTD et UTC 

Modèle 
Dimensions 

(mm) 

A B C D E F H I L M N P Q R T 

IDA 370 620 1200 810 665 1100 1396 1040 960 710 230 100 295 250 140 120 

IDA 660 940 1645 1170 850 1450 1746 1345 1255 1050 270 120 350 300 160 120 

IDA 950 950 2290 1501 1150 1805 2191 1827 1687 1381 280 120 350 360 170 220 

Modèle Rotor 
(mm) 

Débit maximal 
(t/h) 

Puissance moteur 
(kW) Masse a 

vide 
(kg) 

Volume 
d’emballage 

(m3) 
Farine 

Blé 50 Hz 60 Hz Transport par 
gravité 

Transport 
pneumatique 

IDA 370 370 

1,5 1,7 9,0 4 4,6 230 

1,8 3,5 3,9 12,5 5,5 6,3 240 
5,5 6,1 17,0 7,5 8,6 254 
7,0 7,7 25,0 11 12,6 275 

IDA 660 660 

8,0* 8,7* - 15 17,3 760 

4,4 
10,0* 11,7* - 18,5 21,3 835 
13,8* 14,4* - 22 25,3 850 
15,9* 18,0 - 30 34,5 910 
21,0* 22,5* - 37 42,5 970 

IDA 950 950 30,0 33,0 - 55 63 1875 9 40,0 44,0 - 75 86 2000
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