
SCV/X
VIS MOUILLEUSE INTENSIVE VERTICALE



Grâce à l’effet combiné de mouilleuse, décortiqueuse et tarare, elle assure un mouillage intensif.

Machine à développement vertical équipée de vis à double pas, pour la mouilleuse/homogénéisatrice 
de la céréale avec la hausse de même jusqu’au point de déchargement, ainsi que de palettes à profil 
spécial et à inclinaison variable pour faciliter le détachement de la couche extérieure de la partie 
corticale favorisant de cette façon, la pénétration uniforme de l’eau dans le grain et réalisant la 
première étape de décorticage des céréales.

La partie supérieure de la machine travaille comme tarare: la céréale décortiquée, pendant la chute 
est traversée par flux d’air en contrecourant qui sépare les parties légères et les dirige au collecteur 
d’aspiration.

La vis verticale SCV/X, complètement en acier inoxydable, est équipé d’un moteur avec une 
transmission par courroies et un senseur de présence de la céréale incorporé, connecté au système de 
contrôle automatique or manuel, fournit sur demande.



Informations techniques

 
Modèle Dimensions mm Capacité 

maximum t/h 
Puissance installée 

kW 
Aspiration 
m³/min. 

Poids net 
Kg 

A B  
max. 

C 
max. 

D   E XX 
 50 Hz 60 Hz   

SCV 25C 2435 1033 695 510 705 400 7 5.5 6.3 30 350 

SCV 35C 2645 1245 860 650 845 500 
7 - 13 7.5 8.6 

60 520 >13 - 18 11 12.6 

SCV 50C 3100 1550 1030 840 1030 850 
>18 - 23 11 12.6 

90 
740 

>23 - 28 15 18 770  
 
Les caractéristiques techniques des équipements peuvent être modifiées sans aucune obligation de préavis. Les données 
peuvent ne se conformer exactement aux versions commercialisées. 
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