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ÉCLUSE ROTATIVE



L’écluse à air est une vanne rotative employée pour transférer par gravité du produit entre lieux 
à pression diverse. 

L’écluse à air est caractérisée par:

•	 Corps et hélice en fonte coulée pour une parfaite étanchéité à l’air. L’hélice est montée sur des 
roulements à billes.

•	 Globe transparent monté à l’entrée qui permet le contrôle du produit. 

Les écluses peuvent être accouplées en batterie et reliées moyennant  des joints.



Informations techniques

 
*   Avec 45 T/min de rotation maximum et 80% de remplissage. 

 
Les caractéristiques techniques des équipements peuvent être modifiées sans aucune obligation de préavis. Les données peuvent ne 
se conformer exactement aux versions commercialisées. 

 
 
 

 

Modèle 

Dimensions 
mm. 

Maximum Capacité * 
T/h 

Motorisation 50Hz (60Hz) 
kW 

Poids net 
Kg A B C Ø D 

Farine Son Machine 
Seule 

Machine en batterie 
 (N° de machine) 

γ = 550 kg/m³ γ = 350 kg/m³ 1-2 3-4 5-6 7-8 

  S T  20/3 285 228 300 135 4 2,5  
0.75÷1.5 
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45 
ST  28/9  290 320 335 169 

 
 

9,7 6,1 60 
ST  30/15  384 345 380 210 17,8 11,3 95 
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COMMAND SEULE 
 

COMMAND EN BATTERIE 
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