
ETS - ETS/X
ELEVATORE A TAZZE



Elevata portata, rapidità di montaggio e facilità di 
manutenzione

Esistono vari tipi di elevatori la cui gamma copre portate riferite 
al grano da 10 a 1200 T/h.

Gli elevatori a tazze sono caratterizzati da:

•	 Tazze stampate in acciaio o materiale plastico a profilo 
ottimale per massimizzare il carico e assecondare la parabola 
di scarico.

•	 Un nastro di trasporto in gomma e tela con una velocità di 
servizio da 1,5 a 3,5 mt/sec in relazione al tipo di prodotto.

•	 Una testa e un piede in lamiera nervata e imbullonata, 
caratterizzata da un elevato spessore nei punti di usura, con 
possibilità di rivestimenti speciali. La testa e il piede sono 
facilmente smontabili per la manutenzione. Il piede è costituito 
da un dispositivo tenditore cinghia a vite o a contrappeso.

•	 Supporti con cuscinetti a rotolamento del tipo oscillante.

•	 Un comando diretto con il motoriduttore oppure, per portate 
elevate, con riduttore ad assi paralleli o ortogonali con freno 
di non ritorno e giunto oleodinamico.

•	 Canne verniciate o zincate in segmenti flangiati a sezione 
rettangolare.

•	 Sportelli imbullonati per la manutenzione del nastro e delle 
tazze.

•	 Applicazione di rulli di guida nastro per evitare strisciamenti, 
in caso di notevoli altezze.

•	 Un indicatore di movimento calettato sull’albero del piede 
fornito come opzionale.

In opzione è disponibile la fornitura di elevatori a tazze 
totalmente zincati o in acciaio inox.
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Modello 
 ETS 1A ETS 2A ETS 3A ETS 4A ETS 5A ETS 6A ETS 7A ETS 8A 

 Capacità T/h (max.) 
Cereali  25 55 100 200 350 700 1000 1200 
Sfarinati  13.5 27 50 95 165 340 510  
Crusca  5.5 12 20 40 70 150 230  
Cubetti  15 30 55 100 180 400 600  

Tazze 
N° x m 4-13 5-10 5-8 4.5-7 3.5-5.5 3.5-5.5 4-5.5 5-5.5 
N° file 1 1 1 1 1 2 3 3 
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Nastro 120 160 220 320 420 830 1250 1450 

Testa 
 

Ø 315 400 630 800 800 1000 1000 1500 
A 970 1195 1595 1930 2146 2430 2466 3558 
B 417 506 670 780 920 1546 2000 2500 
C 832 1025 1423 1700 1869 2074 2265 2750’ 

Piede 
D 585 750 1025 1260 1426 1580 1660 2080 
E 242 296 380 490 650 1218 2078 2252 
F 765 925 1155 1500 1500 2150 2250 2400 

Canna 
G 164 210 235 280 368 354 400 480 
H 172 226 290 400 540 958 1550 1740 
L 3000 2400 2000 

Apribile L1 2000 Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati 
possono non essere totalmente conformi alle versioni commercializzate. 

Modello 
ETS 1A ETS 2A ETS 3A ETS 4A ETS 5A ETS 6A ETS 7A ETS 8A 

Capacità 
(T/h max.) 

Cereali 25 55 100 200 350 700 1000 1200 

Sfarinati 13.5 27 50 95 165 340 510 

Crusca 5.5 12 20 40 70 150 230 

Cubetti 15 30 55 100 180 400 600 - 

Tazze   N° x m 4-13 5-10 5-8 4.5-7 3.5-5.5 3.5-5.5 4-5.5 5-5.5
N° file 1 1 1 1 1 2 3 3 
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Nastro 120 160 220 320 420 830 1250 1450 

Testa 

Ø 315 400 630 800 800 1000 1000 1500 
A 970 1195 1595 1930 2146 2430 2466 3558 
B 417 506 670 780 920 1546 2000 2500 
C 832 1025 1423 1700 1869 2074 2265 2750 

Piede 
D 585 750 1025 1260 1426 1580 1660 2080 
E 242 296 380 490 650 1218 2078 2252 
F 765 925 1155 1500 1500 2150 2250 2400 

Canna 
G 164 210 235 280 368 354 400 480 
H 172 226 290 400 540 958 1550 1740 
L 3000 2400 2000 

Apribile L1 2000 
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