
FKC/B
FILTRO CIRCOLARE A BASSA PRESSIONE



Adatto ai più diversi campi di filtrazione con elevati rendimenti anche in difficili condizioni 
di esercizio.

La forma cilindrica, ideale per forti depressioni, permette l’elevata efficienza filtrante e 
l’orientamento su 360° delle bocchette di entrata e di uscita dell’aria. Consente inoltre di migliorare 
la capacità filtrante per effetto ciclonico subito dall’aria che entra tangenzialmente, per cui parte 
della polvere si pre-decanta per centrifugazione.

Maniche filtranti in feltro agugliato, adatte all’abbattimento di polveri fini, montate su gabbia in 
trafilato d’acciaio.

La parte superiore del filtro è costituita da: serbatoio aria lavaggio, bocca di scarico aria pulita e 
gruppo valvole. L’aria da depurare entra tangenzialmente nel corpo centrale cilindrico, dove sono 
alloggiate le maniche filtranti e al quale si può accedere dagli sportelli di manutenzione.

Lavaggio maniche effettuato da getti d’aria compressa a bassa pressione che, iniettati a mezzo 
ugelli con valvole a membrana, provocano un forte scuotimento del tessuto, distaccando le polveri 
che aderiscono al tessuto delle maniche.

Valvole di lavaggio pilotate per via pneumatica grazie a membrane di precomando applicate 
sopra quelle principali.

La corretta successione degli impulsi alla membrane di precomando è data da un distributore 
ad ingressi multipli temporizzato elettronicamente con il quale è possibile regolare la durata 
dell’azione e la frequenza d’intervento.

Opzionali:
• Maniche antistatiche

• Dispositivo di sgancio rapido maniche
• Sportello antiesplosione con o senza finecorsa di sicurezza, 
      anche in versione ATEX

• Versione open top per sostituzione maniche dall’alto

• Pannelli antiesplosione per soppressione della fiamma

Esecuzioni:

• Con voluta di ingresso aria destra o sinistra

• Con tramoggia conica o a fondo piano con raccoglitore motorizzato

• Altezza filtro modulabile mediante distanziali

• Posizionamento su gambe o a passapiano



Informazioni Tecniche

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere 
totalmente conformi alle versioni commercializzate. 

*quota relativa alla macchina tipo 1 (versione con tramoggia di scarico)
** quota relativa alla macchina tipo 2 (versione con fondo scopatore)

 Tramoggia scarico 

Corpo 

Settore con pannello antiesplosione  Fondo piano 
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ØA B C  Dxd Exe F 

m² B1* B2** mm m³/h Kg m³ 

FKC/B 12 25 11.3 900 490 990 1050 280x
280 

390x
200 364 12 2500 8 -10 390 6.90 

30 13.5 990 1490 3000 10 -12 425 7.90 

FKC/B 24 25 22.6 1100 490 990 1300 520x
280 

600x
250 364 24 2500 15 - 20 570 8.40 

30 27 990 1490 3000 18 - 24 630 9.60 

FKC/B 36 25 33.9 1300 490 990 1550 800x
280 

750x
310 364 36 2500 22 - 30 970 1190 10.40 12.90 

30 40.6 990 1490 3000 27 - 36 1040 1260 11.60 14.70 

FKC/B 56 25 52.7 1600 490 990 2000 1150
x280 

850x
400 370 56 2500 35 - 46 1355 1620 15.80 19.10 

30 63.2 990 1490 3000 42 - 55 1445 1710 17.90 21.80 

FKC/B 72 25 67.8 1750 490 990 2100 1450
x280 

1000
x450 370 72 2500 44 - 59 1467 1787 22.70 20.00 

30 81.3 990 1490 3000 53 - 71 1587 1907 25.20 22.50 

FKC/B 96 25 90.4 2100 490 990 2600 1750
x280 

1150
x550 370 96 2500 59 - 79 2225 2650 29.40 26.20 

30 108.4 990 1490 3000 71 - 95 2365 2770 31.90 29.30 

FKC/B 120 25 113 2300 490 990 2800 1750
x280 

1390
x550 370 120 2500 74 - 99 2850 3380 33.60 30.00 

30 135.6 990 1490 3000 89 - 119 3030 3640 37.00 33.80 

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente conformi 
alle versioni commercializzate. 

Modello 

Su
pe

rf
ic

ie
 f

ilt
ra

nt
e 

Dimensioni 
(mm) Maniche filtranti Peso netto Volume imballo 

ØA B C Dxd Exe F 

Lu
ng

he
zz

a 

C
on

su
m

o 
ar

ia
 

la
va

gg
io

 

C
on

 tr
am

og
gi

a 

Fo
nd

o 
pi

an
o 

C
on

 tr
am

og
gi

a 

Fo
nd

o 
pi

an
o 

(m2) B1* B2** N° (mm) (m3/h) (Kg) (m3)

FKC/B 12 
25 11.3 

900 
490 990 

1050 280x 
280 

390x 
200 364 12 

2500 8-10 390 6.90 
30 13.5 990 1490 3000 10-12 425 7.90 

FKC/B 24 
25 22.6 

1100 
490 990 

1300 520x 
280 

600x 
250 364 24 

2500 15-20 570 8.40 
30 27 990 1490 3000 18-24 630 9.60 

FKC/B 36 
25 33.9 

1300 
490 990 

1550 800x 
280 

750x 
310 364 36 

2500 22-30 970 1190 10.40 12.90 
30 40.6 990 1490 3000 27-36 1040 1260 11.60 14.70 

FKC/B 56 25 52.7 
1600 

490 990 
2000 1150 

x280 
850x 
400 370 56 

2500 35-46 1355 1620 15.80 19.10 
30 63.2 990 1490 3000 42-55 1445 1710 17.90 21.80 

FKC/B 72 25 67.8 
1750 

490 990 
2100 1450 

x280 
1000 
x450 370 72 

2500 44-59 1467 1787 22.70 20.00 
30 81.3 990 1490 3000 53-71 1587 1907 25.20 22.50 

FKC/B 96 25 90.4 
2100 

490 990 
2600 1750 

x280 
1150 
x550 370 96 

2500 59-79 2225 2650 29.40 26.20 
30 108.4 990 1490 3000 71-95 2365 2770 31.90 29.30 

FKC/B 120 
25 113 

2300 
490 990 

2800 1750 
x280 

1390 
x550 370 120 

2500 74-99 2850 3380 33.60 30.00 
30 135.6 990 1490 3000 89-119 3030 3640 37.00 33.80 

* Quota relativa alla macchina tipo 1 (versione con tramoggia di scarico)
** Quota relativa alla macchina tipo 2 (versione con fondo scopatore)
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