
FCC
ВЕСОВОЙ ДОЗАТОР



Взвешивает и дозирует зерновые посредством электронной системы с микропроцессором.
 
Весовой дозатор независим от другой аппаратуры, как в отношении своей автономной системы 
управления данными и контроля процесса, так и по механическим устройствам регулировки 
потока зерна. 

Он поддерживает постоянной производительность, заданную на электронной панели управления, 
независимо внешних факторов, таких как изменения влажности и натурного веса проходящего 
зерна. Производительность задается на клавиатуре и выводится на дисплее. 

Дозатор может суммировать количество продукта, прошедшего через аппарат, начиная с заданного 
момента. 

Аппарат оснащен также предохранительной пневмозадвижкой, которая в случае отсутствия 
напряжения закрывается, автоматически прерывая поток продукта. 

Каждый дозатор может контролироваться независимо или в рамках сети через центральный блок. 



Техническая информация

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики могут изменяться без каких-либо предварительных извещений.  
Данные могут не совпадать с продаваемыми версиями. 
 

 

Модель 

Размеры 
(мм) 

Производительность 
(т/ч) 

Расход сжатого 
Воздуха 

раб. давл. 5 - 6 бар 
Нл/мин. 

Вес 
нетто 
(кг) Ø A Ø B миним максим 

пшен кукур 

FCC 25 180 155 1,25 25 20 20 70 

FCC 50 220 195 2,5 50 40 20 120 

FCC 100 250 225 5 100 80 20 150 
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