
SCV/X
COCLEA BAGNATRICE INTENSIVA VERTICALEВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШНЕК ИНТЕНСИВНОГО СМАЧИВАНИЯ



Grazie all’effetto combinato di bagnatrice, spellatrice e tarara, assicura una bagnatura intensiva.

È una macchina a sviluppo verticale provvista di coclea a due principi per la bagnatura/
omogeneizzazione del grano con l’innalzamento dello stesso sino al punto di scarico e di palette 
a profilo speciale e inclinazione variabile per favorire il distacco dello strato esterno della parte 
corticale, agevolando così la penetrazione uniforme dell’acqua nel chicco ed effettuando un primo 
lavoro di spellatura del grano.

La parte superiore della macchina lavora come tarara: il grano decorticato, durante la caduta, viene 
investito da un flusso d’aria in contro corrente che separa  le parti leggere e le convoglia al collettore 
d’aspirazione.

La coclea verticale SCV/X, completamente in acciaio inox, è dotata di un motore con trasmissione 
a cinghie e di un sensore presenza prodotto incorporato, collegato al sistema di dosaggio acqua 
automatico o manuale fornito a parte su richiesta.

Благодаря комбинированному действию смачивания, зачистки и аспиратора обеспечивает интенсивное 
смачивание.

Это вертикально развитая машина, оснащенная двухступенчатым шнеком для смачивания/гомогенизации 
зерна при подъеме его к месту выгрузки и лопастями со специальным профилем и изменяемым наклоном 
для облегчения отрыва наружного слоя корковой части, что способствует равномерному проникновению 
воды в зерно и осуществлению первичного шелушения зерна.

Верхняя часть машины работает как аспиратор: шелушенное зерно, падая, попадает в противоточный 
поток воздуха, который отделяет легкие части и направляет их во всасывающий коллектор.

Вертикальный шнековый транспортер SCV/X, полностью изготовленный из нержавеющей стали, оснащен 
двигателем с ременным приводом и встроенным датчиком наличия продукта, подключаемым к 
автоматической или ручной системе дозирования воды, поставляемой отдельно по запросу.



Informazioni Tecniche

 
Modello Dimensioni mm Capacità 

massima t/h 
Potenza installata  

kW 
Aspirazione 

m³/min. 
Peso 

netto Kg 
A B  

max. 
C 

max. 
D   E XX 

 50 Hz 60 Hz   

SCV 25C 2435 1033 695 510 705 400 7 5.5 6.3 30 350 

SCV 35C 2645 1245 860 650 845 500 
7 - 13 7.5 8.6 

60 520 >13 - 18 11 12.6 

SCV 50C 3100 1550 1030 840 1030 850 
>18 - 23 11 12.6 

90 
740 

>23 - 28 15 18 770  
 

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati 
possono non essere totalmente conformi alle versioni commercializzate 

 
 
 

Aspirazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingresso prodotto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
 

B 
 

XX XX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uscita prodotto 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
 

C 

A 

Техническая Информация

Модель
Размеры мм Максимальная произ-

водительность т/ч
Установленная 
мощность кВт

Аспирация  м³/
мин.

Вес  нетто 
кг

A B
макс.

C
макс. D E XX 50 Гц 60 Гц

SCV 25C 2435 1033 695 510 705 400 7 5.5 6.3 30 350

SCV 35C 2645 1245 860 650 845 500 7 - 13 7.5 8.6 60 520>13 - 18 11 12.6

SCV 50C 3100 1550 1030 840 1030 850 >18 - 23 11 12.6 90 740
>23 - 28 15 18 770

Технические характеристики машин могут быть изменены без предварительного уведомления. Данные 
могут не полностью соответствовать рыночным версиям

Аспирация

Вход продукта

Выход продукта
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