
SIG
МАШИНА ОБОЕЧНАЯ ИНТЕНСИВНАЯ



Машина предназначена для первой и второй очистки зерна, ржи, овса и  кукурузы; как 
правило, идет в комплекте с сепаратором для аспирации остаточной пыли.

Благодаря эффективному трению зерна о бичи, обечайку и между собой, обоечная 
машина интенсивного действия отделяет комки земли, удаляет корковую пыль, 
отделяет колосковую чешую  и частицы околоплодника; удаляет пыль, песок, мелкие 
семена, снижая, в результате, концентрацию патогенных микроорганизмов.

Прочная конструкция из сварного листового металла имеет две дверцы для удобства 
монтажа и демонтажа обечайки.

Ротор динамически сбалансирован и оснащен бичами, изготовленными из специальной 
стали.

Обечайка выполнена из струнной стальной проволоки, что обеспечивает длительную 
эффективность очистки.



Технические характеристики

Модель
Размеры [мм]

Масса [кг]A B C D
SIG 360 1173 948 362 384 350
SIG 380 1373 1148 462 484 420

SIG 3010 1728 1408 585 614 490
SIG 3013 2093 1773 - - 560
SIG 4013 764 792 590

Модель
Характеристики обечайки Макс. производительность [кг/ч] Мощность 

двигателя [кВт] Расход воздуха 
на аспирацию

[м3/мин
Объем 

упаковки [м3]Ø
[мм]

L
[мм]

Полезн. поверхность 
обечайки [м2]

Зерно Кукуруза 50 Гц 60 Гц1a очистка 2a очистка
SIG 360 314 555 0,47 2500 2000 - 2,2 2,55 6 1,8SIG 380 755 0,64 4000 3200 - 3 3,45

SIG 3010 300 1000 0,94 9000 7500 6300 7,5 8,6 8 2,8

SIG 3013 300 1300 1,2
8500 7500 - 7,5 8,6

10 3,314000 12000 10000 11 12,6
16000 13000 11500 15 17,3

SIG 4013 400 1300 1,62 18000 15000 12500 15 17,3 12 3,320000 16000 14000 18,5 21,3
Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente conformi 
alle versioni commercializzate.

SIG 360-380 SIG 3010-3013-4013 
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