
DR-DR/X
DISGREGADOR ROTATORIO



Eficaz para disgregar las plaquetas 
generadas en los pasajes de compresión, lo 
que facilita la acción de tamizado

Sólida estructura de chapa de acero con 
nervaduras soldadas en la parte interior del 
estátor, para obtener el eficaz efecto de 
disgregación de las placas.

Rotor, dinámicamente balanceado, con 
cuatro palas de avance para la perfecta 
centrifugación del producto.

Posibilidad de fijar la máquina al techo o al 
piso, para un montaje más racional.

Doble dirección de descarga del producto:

•	 vertical, por caída libre;

•	 horizontal, por toma neumática.

El disgregador rotatorio está tambien disponible 
en la version de acero inoxidable(DR/X).
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Información técnica

Aplicación represa neumática

Aplicación en caída

Las características técnicas de las máquinas pueden modificarse sin ninguna obligación de preaviso. Los datos pueden no coincidir totalmente con las 
versiones que se comercializan. 

Modelo 
Capacidad 

(t/h) 
Potencia motor 

(kW) 
Dimensiones rotor 

(mm) Peso en vacio 
(kg) 

Volumen de 
embalaje 

(m3) 
En caída En aspiración 50 Hz 60Hz Diàmetro Longitud 

DR 30/45 
1000 1000 1,5 1,75 

300 450 

82 

0,5 2000 1600 2,2 2,55 87 

3000 2500 3 3,45 92 

1 - Entrada del producto 1 - Descarga del producto



OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)

www.ocrim.com im
pr

es
ió

n 
20

23


