
IDA
DESINFECTADOR 



Ideal para prevenir infestaciones en 
las harinas. Destruye por impacto los 
posibles huevos de insectos presentes 
tanto en el trigo como en las harinas.

La máquina desinfecta por impacto 
cualquier tipo de trigo en la sección de 
limpieza del molino y/o de harinas antes 
del almacenamiento y/o ensacado.

El producto en entrada, mediante 
un distribuidor cónico, se distribuye 
uniformemente en el rotor de espigas.  
El choque combinado entre las espigas y el 
estator, fabricado en fundición con perfiles 
especiales, garantiza la desinfectación del 
producto tratado. La velocidad del rotor es 
adecuada para el tipo de producto.

La máquina está equipada con cojinetes 
adecuadamente dimensionados para 
garantizar un funcionamiento duradero. 
La transmisión de mando tiene lugar 
mediantecorreas trapeziodales.



Información técnica

Modelo 
Dimensiones[mm] 

A B C D E F H I L M N P Q R T 

IDA 370 620 1200 810 665 1100 1396  1040 960 710 230 100 295 250 140 120 
IDA 660 940 1645 1170 850 1450 1746  1345 1255 1050 270 120 350 300 160 120 
IDA 950 950 2290 1501 1150 1805 2191  1827 1687 1381 280 120 350 360 170 220 

Capacidad máxima [t/h] Potencia motor 

Rotor Masa sin 
Modelo Farina 

Trigo 

[kW] 
carga [kg] [mm] Transporte 

50 Hz 60 Hz 

Volumen de 
embalaje 

[m3 ] 
Transporte 

por gravedad neumático 

1.5 1.7 9.0 4 4.6 230 

IDA 370 370 
3.5 3.9 12.5 5.5 6.3 240 

1.8 
5.5 6.1 17.0 7.5 8.6 254 
7.0 7.7 25.0 11 12.6 275 

8.0* 8.7* 
_ 

15 17.3 760 
_ 

10.0* 11.7* 18.5 21.3 835 
_ 

IDA 660 660 13.8* 14.4* 22 25.3 850 4.4 
_ 

15.9 18.0 30 34.5 910 
_ 

21.0* 22.5* 37 42.5 970 
_ 

30.0 33.0 55 63 1875 
IDA 950 950 _ 9 

40.0 44.0 75 86 2000 

Las características técnicas de las máquinas pueden sufrir modificaciones sin ninguna obligación de aviso previo. Los datos pueden no 

coincidir totalmente con las versiones que se comercializan.

*Valores a acordar con los departamentos de UTD y UTC

1: Entrada producto 2: Descarga producto

Las características técnicas de las máquinas pueden sufrir modificaciones sin ninguna obligación de aviso previo. 
Los datos pueden no coincidir totalmente con las versiones que se comercializan. 

* Valores a acordar con los departamentos de UTD y UTC.

Modelo 
Dimensiones 

(mm) 

A B C D E F H I L M N P Q R T 

IDA 370 620 1200 810 665 1100 1396 1040 960 710 230 100 295 250 140 120 

IDA 660 940 1645 1170 850 1450 1746 1345 1255 1050 270 120 350 300 160 120 

IDA 950 950 2290 1501 1150 1805 2191 1827 1687 1381 280 120 350 360 170 220 

Modelo Rotor 
(mm) 

Capacidad máxima 
(t/h) 

Potencia motor 
(kW) Masa sin 

carga 
(kg) 

Volumen de 
embalaje 

(m3) 
Harina 

Trigo 50 Hz 60 Hz Transporte 
por gravedad 

Transporte 
neumático 

IDA 370 370 

1,5 1,7 9,0 4 4,6 230 

1,8 3,5 3,9 12,5 5,5 6,3 240 
5,5 6,1 17,0 7,5 8,6 254 
7,0 7,7 25,0 11 12,6 275 

IDA 660 660 

8,0* 8,7* - 15 17,3 760 

4,4 
10,0* 11,7* - 18,5 21,3 835 
13,8* 14,4* - 22 25,3 850 
15,9* 18,0 - 30 34,5 910 
21,0* 22,5* - 37 42,5 970 

IDA 950 950 30,0 33,0 - 55 63 1875 9 40,0 44,0 - 75 86 2000
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