
SCV/X
ROSCA ROCIADORA INTENSIVA VERTICAL



Gracias al efecto combinado de rociadora, peladora y tarara, asegura un rociado intensivo.

Esta máquina de tipo vertical posee una rosca á doble sinfín para la rociadora/homogeinizadora 
del cereal con su elevación hasta el punto de descarga y paletas a perfil especial y inclinación 
variable, para favorecer el deprendimiento del estrato externo de la parte cortical permitiendo 
así la penetración uniforme del agua en el grano y realizando un primer trabajo de peladora del 
cereal.

La parte superior de la misma trabaja como tarara: el cereal descascarado es emestido por un flujo 
de aire en contra corriente que separa las partes livianas y las envía al colector de aspiración.

La rosca rociadora intensiva vertical SCV/X, completamente en acero inoxidable, está equipada 
con un motor con transmisión por correas y con un sensor presencia cereal incorporado. Si requerido, 
la rosca vertical puede ser acoplada a un sistema de control automático o manual de la humedad.



Información técnica

 
Modelo Dimensiones mm Máxima 

capacidad 
t/h 

Potencia instalada 
kW 

Aspiración 
m³/min. 

Peso neto 
Kg 

A B  
max. 

C 
max. 

D   E XX 
 50 Hz 60 Hz   

SCV 25C 2435 1033 695 510 705 400 7 5.5 6.3 30 350 

SCV 35C 2645 1245 860 650 845 500 
7 - 13 7.5 8.6 

60 520 >13 - 18 11 12.6 

SCV 50C 3100 1550 1030 840 1030 850 
>18 - 23 11 12.6 

90 
740 

>23 - 28 15 18 770  
 
Los características técnica de las máquinas pueden subir modificaciones sin ninguna obligación de preaviso. Los datos y las 
ilustraciones pueden resultar no complemente conformes a las versiones comercializadas. 
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