
SIG
PULIDOR INTENSIVO



Máquina ideal para la primera y la segunda limpieza del trigo, el centeno, la avena y el maíz. 
Generalmente, se combina con una tarara para aspirar el polvo residual.

Gracias a la acción eficaz de roce que se produce entre trigo, camisa y batidores, y a la 
fricción entre grano y grano, el pulidor intensivo disgrega los terrones de tierra, quita los 
polvos corticales, despega la gluma y la barba del pericarpio, elimina polvos, arena y semillas 
pequeñas y, por último, reduce la carga bacteriana.

Estructura robusta de chapa electrosoldada equipada con dos cómodas compuertas para la 
rápida sustitución de la camisa.

Rotor balanceado dinámicamente y equipado con batidores de acero especial.

Camisa de tejido de acero de hilo armónico para mantener la eficiencia de limpieza por 
mucho tiempo.



Información técnica

Modelo 
Dimensiones [mm] 

Peso [kg] 
A B C D 

SIG 360 1173 948 362 384 350 
SIG 380 1373 1148 462 484 420 

SIG 3010 1728 1408 585 614 490 
SIG 3013 

2093 1773 
- - 560 

SIG 4013 764 792 590 

Modelo 

Características de la camisa Capacidad máxima [kg/h] 
Potencia 

Motor [kW] Caudal de 
aire 

aspiración 

 [m3/min] 

Volumen de 
embalaje 

[m3] 
Ø 

[mm] 
L 

[mm] 
Superficie 

neta [m2] 

Trigo 
Maize 50 Hz 60 Hz primera 

limpieza 
segunda 
limpieza 

SIG 360 
314 

555 0,47 2500 2000 - 2,2 2,55 
6 1,8 

SIG 380 755 0,64 4000 3200 - 3 3,45 
SIG 3010 300 1000 0,94 9000 7500 6300 7,5 8,6 8 2,8 

SIG 3013 300 1300 1,2 
8500 7500 - 7,5 8,6 

10 3,3 14000 12000 10000 11 12,6 
16000 13000 11500 15 17,3 

SIG 4013 400 1300 1,62 12 3,3 
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Las características técnicas de las máquinas pueden modificarse sin ninguna obligación de preaviso. Los datos pueden no coincidir 
totalmente con las versiones que se comercializan. 

SIG 360-380 SIG 3010-3013-401
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